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(10) AP 2009 10562 A (51) Int. Cl. (2006) 
                                                E 04 H 1/02 
                                                C 02 F 11/04 
(21) AP 2008 010562 (22) 2008 03 12 
(71) Важа Джанелидзе (GE); 
        Вахтанг Кизикурашвили (GE); 
        Тенгиз Курашвили (GE); 
        Темур Челидзе (GE); 
        Юрий Николаишвили (GE); 
        Леван Холуашвили (GE); 
        Николоз Зазашвили (GE); 
        Теймураз Барбакадзе (GE); 
        Тамара Джаниашвили (GE); 
        Эдуард Чубинидзе (GE); 
        Альфред Хачидзе (GE); 
        Георгий Сулханишвили (GE); 
        Имедо Пирцхалава (GE); 
        Ладо Гигашвили (GE); 
        Заал Азмаипарашвили (GE); 
        Паата Джанелидзе (GE); 
        Эдуард Эпитов (GE) 
(72) Важа Джанелидзе (GE); 
        Вахтанг Кизикурашвили (GE); 
        Тенгиз Курашвили (GE); 
        Темур Челидзе (GE); 
        Юрий Николаишвили (GE); 
        Леван Холуашвили (GE); 
        Николоз Зазашвили (GE); 
        Теймураз Барбакадзе (GE); 
        Тамара Джаниашвили (GE); 
        Эдуард Чубинидзе (GE); 
        Альфред Хачидзе (GE); 
        Георгий Сулханишвили (GE); 
        Имедо Пирцхалава (GE); 
        Ладо Гигашвили (GE); 
        Заал Азмаипарашвили (GE); 
        Паата Джанелидзе (GE); 
        Эдуард Эпитов (GE) 
(54) СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ 
        ЗЕЛЕНОЙ КОРМОВОЙ МАССЫ  
        ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СЕЛЬ – 
        СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
        И ПТИЦ 
(57) Сооружение содержит каркас 1 с крышей 2 
и газовой вытяжной трубой 3, межэтажные 
перекрытия 4, полки 5 для культивации зеленой 
кормовой массы, биогазовую установку,  кото-
рая смонтирована под полом каркаса. Каркас и 
крыша облицованы прозрачным материалом, 
например, органическим стеклом, целлофаном 
и другим материалом. Биогазовая установка 
снабжена устройством для разрежения газа, 
которое представляет собой ручную лебедку 13, 
которая посредством каната 14 связана с 
газосборным колоколом 12. Внутри газосбор-
ного колокола помещено средство для разруше-
ния образующейся в процессе анаэробного 
брожения биомассы корки, которое выполнено 
в виде вертикальных стержней 15, закреплен-
ных на верхней части газосборного колокола, 

на концах которых шарнирно закреплены 
лопасти 16. 
Пункты: 1 независ. 
Фиг.: 4 
 

 
_________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 01 
 
(10) AP 2009 9561 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 J 3/46 
G 01 J 3/52 

(21) AP 2006 009561 (22) 2006 08 03 
(71) გიორგი  თაქთაქიშვილი (GE) 
      სამტრედიის ქ.11 , 0119, თბილისი (GE) 
(72) გიორგი  თაქთაქიშვილი (GE) 
(54) ფერადოვანი გამოსახულების ბეჭდვის  
     ხარისხის კონტროლის ხერხი 
(57)  ხერხი ითვალისწინებს ელექტრონული 
ანაბეჭდის ფორმირების მოწყობილობით 
გაზომვას,   რომელიც წარმოადგენს ოპტო-
ელექტრონულ სისტემას, განათების წყაროს 
და   ითვალისწინებს მაკალიბრებელი ფერე-
ბის ოპტიკური სიმკვრივის განსაზღვრას,   
რისთვისაც ყოველი გაზომვის წინ მოწყო-
ბილობა ავტომატურად კალიბრდება თეთრი   
ქაღალდის მიმართ, ხოლო სრული დაკა-
ლიბრება ხდება ცნობილი დენსიტომეტრუ-
ლი   მონაცემების ეტალონის მიხედვით, მო-
ნაცემები შეიტანება ცხრილებში, რომელშიც   
აგრეთვე შეიტანება სხვადასხვა მასალაზე 
ოფსეტური ბეჭდვის სტანდარტული   დენსი-
ტომეტრული მონაცემები, სკანირდება სა-
კონტროლო სკალა და ფერთა   შეთავსების 
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ჭდეები სხვადასხვა გარჩევადობით, შესაბა-
მისი მათემატიკური   მოდელების მიხედვით 
ანგარიშობენ საკონტროლო სკალის ელე-
მენტების   დენსიტომეტრულ პარამეტრებს 
და ფერთა შეთავსების ჭდეების თანხვედრის   
სიზუსტეს, გაანგარიშებული პარამეტრები 
კორექტირდება დაკალიბრების   მონაცემე-
ბის მიხედვით და შეედარება სტანდარტულ 
მნიშვნელობებს, გაანგარიშებულსა და სტან-
დარტულ პარამეტრებს შორის სხვაობა გრა-
ფიკული და რიცხობრივი ფორმით აისახება 
მონიტორზე. 
  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 
 
(10) AP 2009 9561 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 J 3/46 
G 01 J 3/52 

(21) AP 2006 009561 (22) 2006 08 03 
(71) George Taktakishvili (GE) 
        Samtrediis k.11, 0119, Tbilisi (GE)   
(72) George Taktakishvili (GE) 
(54) METHOD FOR QUALITY CONTROL OF  
        COLOR IMAGE PRINTING 
(57) A method provides measurement of electronic 
representation by the device of the formation 
representing optoelectronic system, a source of 
illumination and provides definition of optical 
planes of metering colors; for this purpose, before 
each measurement the device is automatically 
calibrated in respect to a white paper, and absolute 
calibration is carried out by the standard with 
known densitometric data, which are entered in the 
tables in which the standard densitometric data for 
an offset printing on different materials are entered, 
a control scale and register marks of colors are 
scanned with different resolutions, by the 
corresponding mathematical models are counted 
the densitometric parameters of elements of a 
control scale and accuracy of overlapping of the 
register mark colors, the counted parameters are 
calibrated by the calibration data, are compared to 
standard values; the difference between the counted 
and standard parameters is displayed in the 
graphical and digital form on the monitor. 
Claims: 1 independent 
 
 
(10) AP 2009 9561 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 J 3/46 
G 01 J 3/52 

(21) AP 2006 009561 (22) 2006 08 03 
(71) Георгий Тактакишвили (GE) 
(72) Георгий Тактакишвили (GE) 
(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
        ПЕЧАТИ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  
(57) Способ предусматривает измерение элект-
ронного отображения устройством формования, 
представляющего собой оптоэлектронную сис-
тему, источник освещения и предусматривает 

определение оптических плоскостей калибро-
вочных цветов, для этого перед каждым изме-
рением устройство автоматически калибруют 
относительно белой бумаги, а абсолютная ка-
либровка осуществляется по эталону с извес-
тными денситометрическими данными, данные 
заносят в таблицы, в которые заносят также 
стандартные денситометрические данные для 
офсетной печати на разных материалах, 
сканируют с разными разрешениями контроль-
ную шкалу и приводочные метки цветов, по 
соответствующим математическим моделям 
рассчитывают денситометрические параметры 
элементов контрольной шкалы и точность 
совмещения приводочных меток цветов, 
рассчитанные параметры корректируют по 
калибровочным данным, сравнивают со 
стандартными значениями, разницу 
рассчитанных и стандартных параметров в 
графической и цифровой форме отображают на 
мониторе. 
Пункты: 1 независ. 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2009 9562 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 J 3/46 
G 01 J 3/52 

(21) AP 2006 009562 (22) 2006 08 03 
(71) გიორგი  თაქთაქიშვილი (GE) 
       სამტრედიის ქ.11 , 0119, თბილისი (GE) 
(72) გიორგი  თაქთაქიშვილი (GE) 
(54) ბეჭდვის ხარისხის კონტროლის  
     მოწყობილობა 
(57) მოწყობილობა შეიცავს კარეტას 1, 
რომელიც მოთავსებულია გასაკონტროლე-
ბელი ფურცლის   2 თავზე მიმმართველებში 
3 გადაადგილების შესაძლებლობით ბიჯური   
ელექტროძრავას 4 მეშვეობით, რომელიც 
იმართება მიკროპროცესორის ბლოკით 5.   
კარეტა აღჭურვილია ინფრაწითელი გამოს-
ხივების წყაროთი 6 და ხოლის გადამწოდით   
7. მიმმართველის ზედა კილოში განთავსე-
ბულია სინათლის მარკერები -   ნიშნულები 
8, რომლებსაც გაზომვის დაწყების წინ აყე-
ნებენ ფერთა შეთავსების ჭდეების პირდაპირ. 
გადამწოდი ირთვება ნიშნულის ურთიერთ-
ქმედების ადგილებში და ცვლის კარეტის 
მოძრაობის სიჩქარეს. ამავდროულად გა-
დამწოდის სიგნალზე ირთვება გამოსხივება, 
რომელიც გადასცემს კომპიუტერს 9 ინფორ-
მაციას ფურცელზე ფერთა შეთავსების ჭდ-
ეების ზონების ადგილმდებარეობისა და ზო-
მების შესახებ. გასაკონტროლებელი ფურცე-
ლი თავსდება მაგიდის 10 შავ ფონზე და 
ფიქსირდება ვაკუუმპანელით 11. საკონტრო-
ლო სკალის ველებისა და ფერთა   შეთავსე-
ბის ჭდეების გაზომვასთან ერთად მოწყობი-
ლობას შეუძლია   გამოსახულების მთელი 
ფართის სკანირება, ამისათვის მიმმართველი 
კარეტასთან ერთად შეიძლება გადაყენებულ 
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იქნეს მიმმართველებში 12 ფურცლის სიგა-
ნეზე ერთ ბიჯზე, რომელიც არ აღემატება 
სკანირების მოდულის სტრიქონული განშ-
ლის სიდიდეს. გაზომვების დაწყების წინ 
მოწყობილობის მეხსიერებაში კლავიატუ-
რით შეაქვთ გასაკონტროლებელი ანაბეჭდის 
ზომები, მონაცემები სკალის   ელემენტების 
განლაგების თანმიმდევრობის შესახებ და 
დენსიტომეტრული პარამეტრების ეტალონუ-
რი  მნიშვნელობები. 
  მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                     3 დამოკიდებული 
  ფიგურა: 1 
 
 
(10) AP 2009 9562 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 J 3/46 
G 01 J 3/52 

(21) AP 2006 009562 (22) 2006 08 03 
(71) George Taktakishvili (GE) 
        Samtrediis k.11, 0119, Tbilisi (GE)   
(72) George Taktakishvili (GE) 
(54) DEVICE FOR QUALITY CONTROL OF  
       COLOR IMAGE PRINTING 
(57) A device contains a carriage 1, which is 
installed above a controlled sheet 2 in the guides 3 
with an opportunity of movement by means of the 
stepper motor 4 operated by the microprocessor 
block 5. The carriage is equipped by a source 6 of 
infrared radiation and the sensing transducer of the 
Hall 7. In the overhead groove of the guide the 
light labels - lighthouses 8 are placed, which prior 
to the beginning of measurement are installed 
opposite to register marks of overlapping of colors. 
The sensing transducer 7 operates in the places of 
interacting with lighthouses and changes the speed 
of the carriage movement. Simultaneously, by the 
sensor signal the radiation is switched on, which 
transfers to a computer 9 the information about the 
place and the size of the zones with the marks of 
overlapping of colors on a sheet. The controlled 
sheet is displaced on a black background on a table 
10 and is fixed by the vacuum panel 11. Alongside 
with the measurements of fields of the control scale 
and the marks of overlapping of colors, the device 
can carry out scanning of all the area of the image; 
for this purpose the guides together with the 
carriage can be rearranged in the guides 12 on the 
width of a sheet by one step, not exceeding 
magnitude of a line scanning of the module of 
scanning. Before the beginning of measurements 
by the keyboard the sizes of a controlled pressing, 
the data about sequences of an arrangement of 
elements of the scale and the reference values of 
the densitometric parameters are entered into the 
memory of the device. 
Claims: 1 independent 
              3 dependent 
Fig.: 1  
 

(10) AP 2009 9562 A (51) Int. Cl. (2006) 
G 01 J 3/46 
G 01 J 3/52 

(21) AP 2006 009562 (22) 2006 08 03 
(71) Георгий Тактакишвили (GE) 
(72) Георгий Тактакишвили (GE) 
(54) УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ  
        КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ 
(57) Устройство содержит каретку 1, которая 
установлена над контролируемым листом 2 в 
направляющих 3 с возможностью перемещения 
с помощью шагового электродвигателя 4, уп-
равляемого микропроцессорным блоком 5. 
Каретка оснащена источником 6 инфракрасного 
излучения и датчиком Холла 7. В верхнем пазе 
направляющей размещены световые маркеры – 
маяки 8, которые до начала измерений уста-
навливают напротив приводочных меток совме-
щения цветов. Датчик 7 срабатывает в местах 
взаимодействия с маяками и меняет скорость 
движения каретки. Одновременно по сигналу 
датчика включается излучение, которое 
передает в компьютер 9 информацию о место-
расположении и размере зон с метками 
совмещения цветов на листе. Контролируемый 
лист распологается на черном фоне на столе 10 
и фиксируется вакуум – панелью 11. Наряду с 
измерениями полей контрольной шкалы и 
меток совмещения цветов, устройство может 
выполнять сканирование всей площади изобра-
жения, для этого направляющая вместе с 
кареткой может быть переставлена в направ-
ляющих 12 по ширине листа на один шаг, не 
превышающей величины строчной развертки 
модуля сканирования. Перед началом измере-
ний клавиатурой в память устройства      вводят 
размеры контролируемого оттиска, данные о 
последовательности расположения элементов 
шкалы и эталонные значения денситометри-
ческих параметров. 
Пункты: 1 независ. 
               3 завис. 
Фиг.: 1  
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ganyofileba H 
 
H 04 
 
(10) AP 2009 9290 A (51) Int. Cl. (2006) 

       H 04 L 12/28 
       H 04 L 12/56 

(21) AP 2004 009290 (22) 2004 12 13 
(31) 60/530,195; 10/899,340 
(32) 2003 12 17;  2004 07 26 
(33) US; US 
(71) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი  
       კორპორეიშენ (US) 
       სუიტ 527, 300 დელავერ ავენიუ,  
        უილმინგტონი DE 19801 (US) 
(72) ქამელ მ. შაჰინი (EG); 
       შამიმ აქბარ რაჰმანი (CA); 
       სტივენ ჯეფრი გოლდბერგი (US) 
(74) გურამ ციციშვილი 
(85) 2006 03 13 
(86) PCT/US2004/041589, 2004 12 13 
(54) ხერხი და მოწყობილობა მომსახურე- 
     ბის დამოუკიდებლად და ეფექტურად  
    მისაწოდებლად მრავალი რადიო- 
   ინტერფეისისა და ქსელური ინფრასტ- 
   რუქტურის ხელშეწყობის შესაძლებლო- 
   ბის მქონე უსადენო მოწყობილობაზე 
(57) მომსახურების მართვის ცენტრის (SMS) 
გამოყენებით მიიღწევა მომსახურების და-
მოუკიდებლად მიწოდება უსადენო ტერმინა-
ლებზე, რომელთაც შეუძლია მრავალი რა-
დიოინტერფეისის ხელშეწყობა. SMS გან-
საზღვრავს მომსახურებებისა და პარამეტრე-
ბის ნაკრებს უსადენო ტერმინალის შესაძ-
ლებლობებისა და მომსახურების პროფილის 
საფუძველზე. 
  მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
                   14 დამოკიდებული 
  ფიგურა:   3 
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(31) 60/530,195; 10/899,340 
(32) 2003 12 17;  2004 07 26 
(33) US; US 
(71) INTERDIGITAL TECHNOLOGY  
        CORPORATION (US) 
        300 Delaware Avenue, Suite 527,   
        Wilmington, DE 19801 (US)   
(72) SHAHEEN, Kamel, M. (EG); 
        RAHMAN, Shamin, Abkar (CA); 
        GOLDBERG, Steven, Jeffrey (US) 
(74) Guram Tsitsishvili 
(85) 2006 03 13 
(86) PCT/US2004/041589, 2004 12 13 

(54) METHOD AND APPARATUS FOR  
        INDEPENDENT EFFICIENT DELIVERY  
        OF SERVICES TO WIRELESS DEVICES  
        CAPABLE OF SUPPORTING  
        MULTIPLE RADIO INTERFACES AND  
        NETWORK INFRASTRUCTURE  
(57) Independent delivery services to wireless 
terminals capable of supporting multiple radio 
interfaces is achieved through the employment of a 
service management center (SMC). The SMC 
determines the set of services and parameters based 
on the capability and service profile of the wireless 
terminal. 
Claims: 2 independent 
             14 dependent 
Fig.: 3 
 
 
(10) AP 2009 9290 A (51) Int. Cl. (2006) 

       H 04 L 12/28 
       H 04 L 12/56 

(21) AP 2004 009290 (22) 2004 12 13 
(31) 60/530,195; 10/899,340 
(32) 2003 12 17;  2004 07 26 
(33) US; US 
(71) Интердиджитал Текнолоджи 
        Корпорейшен (US) 
(72) Камел М. Шахин (EG); 
        Шамим Акбар Рахман (CA); 
        Стивен Джеффри Голдберг (US) 
(74) Гурам Цицишвили 
(85) 2006 03 13 
(86) PCT/US2004/041589, 2004 12 13 
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
        НЕЗАВИСИМОГО ЭФФЕКТИВНОГО 
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА  
        БЕСПРОВОДНОЕ УСТРОЙСТВО,  
        ИМЕЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОД- 
        ДЕРЖКИ МНОЖЕСТВА РАДИОИН- 
        ТЕРФЕЙСОВ И СЕТЕВОЙ ИНФРА – 
        СТРУКТУРЫ 
(57) Использованием центра управления 
услугами (SMC) достигается независимое пре-
доставление услуг беспроводным терминалам, 
которые способны поддерживать множество 
радиоинтерфейсов. SMC определяется набор 
услуг и параметров на основе профиля возмож-
ностей беспроводного терминала и профиля 
услуг. 
Пункты: 2 независ. 
               14 завис. 
Фиг.: 3 
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(31) 60/402,161 
(32) 2002 08 07 
(33) US 
(71) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი  
       კორპორეიშენ (US) 
       300 დელავერ ავენიუ, სუიტ 527,  
       უილმინგტონი, DE 19801 (US) 
(72) სტივენ ი. ტერი (US) 
(74) შალვა გვარამაძე  
(85) 2006 06 29 
(86) PCT/US2003/024543, 2003 08 06 
(54) არხის გადართვის ხერხი და მოწყო- 
      ბილობა მულტიმედიური ფართოსამა- 
     უწყებლო და მრავალმისამართიანი  
     მომსახურების ხელშესაწყობად 
(57) წარმოდგენილი გამოგონება მოიცავს 
რადიოწვდომის ქსელს და მულტიმედიური 
ფართოსამაუწყებლო/მრავალმისამართიანი 
მომსახურების (MBMS) გადაცემის ხერხს 
არხის გადართვის გამოყენებით. არხის 
გადართვა ხორციელდება გამოყოფილ და 
მულტიპლექსურ/შეთავსებულ არხებს შო-
რის. გამოგონება ასევე მოიცავს MBMS 
მიღების დაგეგმვის გამოყენებას, როდესაც 
უსადენო გადამცემი/მიმღები მოწყობილობა 
იღებს MBMS მომსახურებას გადაცემის 
მრავალი წყაროდან. ეს წყაროები გადასცემს 
MBMS მომსახურების მონაცემებს სხვა-
დასხვა თანამიმდევრობით. განხორციელე-
ბის ერთი ვარიანტის მიხედვით გამოიყენება 
სიხშირულ ზოლში არსებული სეგმენტა-
ციის ინფორმაცია, ხოლო სხვა ვარიანტის 
მიხედვით გამოიყენება ზოლსგარე სინქრო-
ნიზაციის ინფორმაცია. 
  მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
                    20 დამოკიდებული 
  ფიგურა:   6 
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        CORPORATION (US) 
        300 Delaware Avenue, Suite 527,   
        Wilmington, DE 19801 (US)   
(72) TERRY, Stephen, E. (US) 
(74) Shalva Gvaramadze 
(85) 2006 06 09 
(86) PCT/US2003/024543, 2003 08 06 
(54) METHOD AND DEVICE FOR CHANNEL  
        SWITCHING FOR SUPPORT OF  
        MULTIMEDIA BROADCAST AND  
        MULTICAST SERVICES 

(57) The present invention includes a radio access 
network and a method for sending a multimedia 
broadcasts/multicast services (MBMS) using 
channel switching. The channel switching is 
between dedicated and shared/common channels. 
The invention also includes MBMS reception 
scheduling for use when a wireless transmit/receive 
device receives an MBMS service from multiple 
transmission sources. The sources transmitting the 
MBMS service data in differing orders. One 
embodiment uses in band segmentation information 
and another embodiment uses out of band 
synchronization information. 
Claims: 4 independent 
              20 dependent 
Fig.: 6 
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(62) AP 2003 008676 
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(71) Интердиджитал Текнолоджи  
        Корпорейшен (US) 
(72) Стивен И. Терри (US) 
(74) Шалва Гварамадзе  
(85) 2006 06 09 
(86) PCT/US2003/024543, 2003 08 06 
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕ – 
        КЛЮЧЕНИЯ КАНАЛА ДЛЯ ПОД – 
        ДЕРЖКИ  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
        ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫХ И МНОГО- 
        АДРЕСНЫХ УСЛУГ 
(57) Представленное изобретение включает в 
себя сеть радиодоступа и способ передачи 
мультимедийных широковещательных много-
адресных услуг (MBMS) с использованием 
переключения канала. Переключение канала 
осуществляется между выделенным и мульти-
плексным/совмещенным каналами. Изобрете-
ние также предусматривает использование пла-
нирования приема MBMS, когда беспроводное 
передающее приемное устройство принимает 
MBMS услуги от множества источников пере-
дачи. Эти источники передают данные MBMS 
услуг с различной последовательностью. По 
одному из вариантов осуществления использу-
ется информация сегментации, имеющаяся в 
полосе частот, а согласно другому варианту 
используется внеполосная информация синхро-
низации.  
Пункты: 4 независ. 
               20 завис. 
Фиг.: 6  
_________________________________________ 




